


Poliert Poliert

Fein geschliffen (C320) Fein geschliffen (C320) Fein geschliffen (C320)

Poliert

Poliert Poliert

Fein geschliffen (C320) Fein geschliffen (C320)
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Das Ergänzungssortiment von Sto bietet acht Steine in ver-
schiedenen Oberflächenbearbeitungen. Sie stehen in den 
Formaten 305 x 305 mm und 610 x 305 mm zur Verfügung.

Sto-Gneis Dark Green
NSF011

Sto-Gabbro Nero Transvaal
NSF012

Sto-Gabbro Super Dark
NSF013

Sto-Granit Bianco Ozieri
NSF008

Sto-Granit Final Red
NSF009

Weitere Informationen 
unter
www.sto.de/
naturstein



Frei gestalten im System
StoStone: Naturwerksteine mit Format
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StoStone: 
praxis bewährt

DAV Kletterzentrum Eichstätt – Jurabloc, 
Schernfeld, DE
Bauherr: Sektioxn Eichstätt des Deutschen 
Alpenvereins e. V., Schernfeld, DE
Planung: Seibold + Seibold Architekt und 
Beratender Ingenieur Partnerschaftsgesellschaft 
mbB, Eichstätt, DE
Ausführung: Marmor Stettinger GmbH, 
Weißenburg, DE; Maler Puchtler, Eichstätt, DE; 
Maler Stark, Treuchtlingen, DE
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario; StoStone, 
Steine: Sto-Fossil Bavaria Yellow, sandgestrahlt, 
Sto-Fossil Bavaria Yellow, geschliffen, Sto-Fossil 
SKL, sandgestrahlt, Sto-Fossil SKL, geschliffen
Foto: Gerhard Hagen, Bamberg, DE
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Hotel und Wohnen Adenauerallee, Hamburg, 
DE
Bauherr: Zurich Gruppe Deutschland, Köln, DE
Planung: Störmer Murphy and Partners GbR, 
Hamburg, DE
Ausführung: W. Markgraf GmbH & Co KG, 
Bayreuth, DE; Dekobau, Brechtorf, DE; Musch 
Fliesen Natursteine GmbH, Argenbühl, DE
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario; StoTherm 
Mineral; StoSignature, Texture: Rough 1,  
+Effect: Granulate 30 Total; StoBrick, individuelle 
Oberfläche, Format: 400 x 35 mm; StoStone,  
Stein: Sto-Fossil Bavaria Travertin, sandgestrahlt
Foto: Rainer Taepper, Deggendorf, DE
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Seeleben, Kenzingen, DE
Bauherr: Stuckert Wohnbau AG, Gundelfi ngen, DE
Planung: Stuckert Wohnbau AG, Gundelfi ngen, DE
Ausführung: B. Sope GmbH, Schallstadt, DE
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario; StoStone, 
Steine: Sto-Fossil Bavaria Yellow, grob geschliffen, 
Sto-Fossil SKL, grob geschliffen; StoSignature, 
Texture: Rough 1
Foto: Martin Baitinger, Böblingen, DE
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Wohn- und Geschäftsgebäude, Aschaffenburg, 
DE
Bauherr: May Firmengruppe, Aschaffenburg, DE
Planung: RitterBauerArchitekten GmbH, 
Aschaffenburg, DE
Ausführung: TREFFERT GmbH, Alzenau, DE
Sto-Kompetenzen: StoTherm Classic®;  
StoTherm Vario; StoStone, Stein: Sto-Fossil SKL, 
fein geschliffen; StoSignature, Texture: Rough 1
Foto: Axel Stephan, Frankfurt, DE
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06 StoCera: Lebendige Vielfalt
08 StoCera: Geometrische Quaderstruktur
10 StoCera 100: Modular kombinierbar 
12 StoCera 200: Von Mosaik bis XXL
14 StoCera 1000: Plastische Formen
16 StoCera: Praxisbewährt

StoCera: 
Kraftvolle 
Keramik-
fassaden 

Keramik hat sich seit Jahrtausenden als Fassadenmaterial 
bewährt. Ein beeindruckendes Beispiel dafür sind die bunt 
bemalten und glasierten Keramikfl iesen (Azulejos) aus 
Portugal, die häufi g Ornamente und Motive der maurischen 
Kultur aufgreifen. Mit seiner robusten, manchmal plastisch 
ausgearbeiteten Materialität, seiner charakteristischen 
Optik und seiner lebendigen Farbigkeit steht der Baustoff 
bis heute für Exklusivität und Langlebigkeit.
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Sport Schuster, München, DE
Planung: Ochs Schmidhuber Architekten, München, DE
Ausführung: Yazar Malerfachbetrieb, Garching bei München, 
DE
Sto-Kompetenzen: StoTherm Mineral; StoCera 100, Farbtöne 
100, 101, 103, Formate: individuelle Formate
Foto: Gerhard Hagen, Bamberg, DE
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Frei gestalten im System
StoCera: Kraftvolle Keramik fassaden

Herstellung und Applikation von StoCera

Standard-
prozess

optional

Applikation auf 
System

WDVS

VHF

Rohmasse
aufbereiten

Trocknung Brennprozess

Strangpressung

StoCera 100
plan

StoCera 1000
plastisch

Schneiden

Lieferung

Glasur

glänzend
matt
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Mit modularen Formaten, plastischen Formen und einer 
harmonischen Farbtonvielfalt ermöglicht die Serie StoCera 
individuell gestaltete Keramikfassaden.

StoCera: 
Lebendige Vielfalt

Für den Charakter der Keramik sind vor allem die 
Formgebung sowie Farbe und Glanzgrad entschei-
dend. Erstere wird durch die Wahl des Mundstückes 
bestimmt, durch welches das Rohmaterial in einem 
Strang gepresst und später geschnitten wird. 
Je nach Wahl des Mundstückes sind plane oder 
plastisch ausgebildete Formen möglich. Farbe und 
Glanzgrad der Elemente hängen dabei vom Glasur-
auftrag und von der Brenntechnik ab: Je nach 
gewünschtem Ergebnis sind homogene oder 
changierende Farbanmutungen mit unterschied-
lichen Glanzgraden möglich.

StoCera nutzt die Möglichkeiten des Materials und 
bietet vielfältig einsetzbare Keramikelemente mit 

außergewöhnlicher Ästhetik. Das Sortiment umfasst 
die plan ausgebildeten Fliesen StoCera 100 und die 
plastisch ausgeformten Elemente StoCera 1000 mit 
changierender, glänzender Oberfl äche im Stil 
klassischer Baukeramik. Die lebendigen naturnahen 
Farben entstehen durch eine Kombination von 
spezieller Glasurtechnik und traditioneller Brenn-
technik im Tunnelofen. Beide Varianten zeichnet 
eine robuste Materialqualität aus. Denn durch ihre 
geringe Wasseraufnahme sind die StoCera Elemente 
frostbestä ndig, farbecht, UV-bestä ndig und extrem 
wartungsarm.

Verfugung

Farbton
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StoCera: Kraftvolle Keramik fassaden
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StoCera: Geometrische 
Quaderstruktur

Der Rindermarkt inmitten der Altstadt zählt zu den 
geschichtsträchtigsten Straßenzügen in München. 
Vor Ort ist unter anderem auch das Traditions-Sport-
haus Schuster ansässig. Um seine Verkaufsfl äche zu 
vergrößern, hatte das Unternehmen zuletzt die 
Chance ergriffen, das aus den 1950er-Jahren 
stammende Nachbargebäude aufzukaufen und 
beide Gebäude komplett neu zu errichten. Planung 
und Umsetzung der Erweiterung am Rindermarkt 
14 erfolgten durch das vor Ort ansässige Büro Ochs 
Schmidhuber Architekten. Im Einklang mit dem 
Ensembleschutz entstand ein modern detaillierter 
Neubau mit fünf Vollgeschossen und einem 
Staffelgeschoss. Charakteristisches Element nach 
außen ist dabei die markant gestaltete Fassade, die 
Alt und Neu, Tradition und Moderne überraschend 
miteinander verbindet.

In Anlehnung an den Charakter des abgebrochenen 
Altbaus entstand eine plan umgesetzte Lochfassa-
de mit betont ruhiger Anmutung und mit fl ächen-
bündig eingearbeiteten Fensteröffnungen. Ihren 
besonderen Reiz erhält die Außenhülle durch eine 
kontrastreich gestaltete Komposition aus hell- und 
dunkelgrauen Fliesen. Die einzelnen Fliesen sind 
dabei so zueinander gesetzt, dass sie eine dreidi-
mensionale Quaderstruktur vortäuschen. Die 
Gestaltung schafft ein raffi  niertes Spiel mit Perspek-
tive und Wahrnehmung und weist dabei deutliche 
Bezüge zu zwei Nachbargebäuden, aber auch zu 
historischen Putztechniken aus Renaissance und 
Barock auf.

Um die anspruchsvolle Fassadenoptik umzusetzen, 
war zunächst eine ausgeklügelte Planung 

erforderlich. Das betrifft die Entwicklung des 
komplexen Verlegemusters und die Festlegung 
der Fliesenformate ebenso wie die Abstimmung 
der Farbgebung von Fliesen, Fugen und Putz 
entsprechend den Farbnuancen der StoCera 
Kollektion. Per CAD konnten anschließend die 
Grundlagen für den präzisen Zuschnitt der Fliesen 
per Wasserstrahltechnik erarbeitet werden. 
Gefertigt und bruch geschützt auf die Baustelle 
geliefert wurden jeweils 1.250 StoCera-Elemente 
in unterschiedlichen Rauten-Formaten von 
275 x 134 sowie 276 x 277 mm und in den Farb -
tönen 100, 101 und 103. 

Die handwerklich perfekte Umsetzung der 
Fassadenlösung erfolgte durch den ortsansässigen 
Malerfachbetrieb Yazar. Nach vorheriger Bemuste-
rung und Vermessung der Fläche hatten die 
Fachhandwerker zunächst das Wärmedämm- 
Verbundsystem StoTherm Mineral auf der Stahl-
betonfassade aufgebracht. Auf dem bewehrten 
Unterputz des Systems konnte dann ein exakter 
Aufriss des Fliesenverlegeplans gezeichnet werden. 
Alle Fluchten mussten dabei sorgfältig eingehalten 
und das Verlegemuster vor allem im Bereich der 
Gebäudeöffnungen so umgesetzt werden, dass 
auf Plattenschnitte weit gehend verzichtet werden 
konnte.

Eine abweichende Gestaltung zeigt die rückseitige 
Innenhoffassade des Gebäudes (siehe Titel- / Intro-
seite): Hier wurde lediglich das Erdgeschoss mit 
StoCera-Elementen gestaltet. In der darüber 
liegenden Fläche wird das geometrische Muster 
in einer Putzfassade der Systematik StoSignature 
fortgeführt.

Bild rechts: 
Sport Schuster, 
München, DE
Planung: Ochs 
Schmidhuber 
Architekten, 
München, DE
Ausführung: Yazar 
Malerfachbetrieb, 
Garching bei 
München, DE
Sto-Kompetenzen: 
StoTherm Mineral; 
StoCera 100, Farbtöne 
100, 101, 103, 
Formate: individuelle 
Formate; StoSignature, 
Texture: Graphic 10 
(siehe Titelseite)
Foto: Gerhard Hagen, 
Bamberg, DE

Beim Neubau eines Ladengeschäftes in München 
entwickelte das Büro Ochs Schmidhuber Architekten 
eine charakteristische Fassadengestaltung mit 
dreidimensional scheinender Fliesenoptik.
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StoCera: Kraftvolle Keramik fassaden

Fugen
∙ Verfugung mit Schlämmfugen-

mörtel
∙ Fugenmörtel tönbar für 

kontrastreiche wie auch 
kontrastarme Fugengestaltung

Gestaltungsparameter

Verbände und Muster
125 mm Raster mit 6 mm Fuge

Format und Farbton
Modulare Formate im 125-mm-Raster 
∙ 244 x 56 x 6 mm 
∙ 119 x 119 x 6 mm 
∙ 119 x 244 x 6 mm 
∙ 244 x 244 x 6 mm 

∙ 50 Farbtöne seidenmatt, 8 Farbtöne glänzend
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Bunttöne (seidenmatt)

Bunttöne (glänzend)

StoCera 100: 
Modular kombinierbar

022

001 011

002

021

012

003 013 023

024

204

004

202

014

203

052

031 041

032

051

042

033 043 053

054

207

062

061

063

064034

205

044

206

11
9 

m
m

 

24
4 

m
m

 

244 mm 119 mm 119 mm 244 mm 

56
 m

m
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Die Reihe StoCera 100 umfasst glatte Keramikfliesen mit 
homogener Glasur in unterschiedlichen modularen Forma-
ten im 125er-Raster. Je nach Gestaltungskonzept steht eine 
Vielzahl von seidenmatten oder glänzenden Farbtönen zur 
Auswahl. Charakteristisch sind die abgerundeten Kanten. 
Die Materialstärke beträgt durchgehend 6 mm.

Unbunt- und Neutraltöne (seidenmatt)

Bild unten: 
StoCera 100, Farbtöne 
200, 205 und 094

Unbunttöne (glänzend)

200 201

092

105

071

100

081

101

072

103

091

102

082

104

073

106

083

107

093

108

094074

109

084



Fugen
∙ Verfugung mit Schlämmfu-

genmörtel
∙ Kontrastreiche wie auch 

kontrastarme Fugengestal-
tung

Gestaltungsparameter

Format und Farbton
Formate im 300-mm-Raster mit 3 mm Fuge 
∙ 597 x 297 x 8 mm 
∙ 297 x 297 x 8 mm 
∙ 297 x 97 x 6 mm 
∙ 147 x 147 x 7 mm
∙ Mosaik 25 x 25 x 7 mm (Angabe 

inkl. Fugen; Lieferung in 
Bögen à 297 x 297 mm)

∙ Mosaik 100 x 100 x 7 mm 
(Angabe inkl. Fugen; Lieferung 
in Bögen à 297 x 297 mm)

∙ 50 Farbtöne seidenmatt 
∙ 6 Farbtöne glänzend
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Bunttöne (seidenmatt)

Bunttöne (glänzend)

StoCera 200: 
Von Mosaik bis XXL

022

001 011

002

021

012

003 013 023

024

223

004

221

014

222

052

031 041

032

051

042

033 043 053

054

226

062

061

063

064034

224

044

225

597 mm 

29
7 

m
m
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7 

m
m
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7 

m
m

 

147 mm 297 mm 

97 mm 297 mm 297 mm 
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Die Reihe StoCera 200 umfasst glatte Keramikfliesen mit 
homogener Glasur in unterschiedlichen modularen Forma-
ten im 300er-Raster. Je nach Gestaltungskonzept steht eine 
Vielzahl von seidenmatten oder glänzenden Farbtönen zur 
Auswahl. Charakteristisch sind die abgerundeten Kanten. 
Die Materialstärke beträgt 6 – 8 mm.

Unbunt- und Neutraltöne (seidenmatt)

Bild unten: 
StoCera 200, Farbtöne 
094, 224 und 001

092

105

071

100

081

101

072

103

091

102

082

104

073

106

083

107

093

108

094074

109
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Fugen
∙ Verfugung mit Schlämm- oder Kellenfugen-

mörtel
∙ Fugenmörtel tönbar für kontrastreiche wie 

auch kontrastarme Fugengestaltung 

Verbände und Muster
∙ Vertikale und horizontale Verlegung
∙ Kombination der Formen untereinander oder 

mit anderen Fassadenmaterialien, insbesonde-
re StoBrick, möglich

∙ Fugenbreite 10 mm

Gestaltungsparameter

Format, Form und Farbton
∙ 5 Formen in Formaten basierend auf 

Dünnformat (240 x 52 mm + Fuge)
∙ 11 changierende, glänzende Farbtöne
∙ Ecklösungen und Fensterbänke auf Anfrage 

möglich 

Frei gestalten im System
StoCera: Kraftvolle Keramik fassaden
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StoCera 1000: 
Plastische Formen

1000
Riemchen

1110
Spitzprofi l

1140
Wellenprofi l

Formate und Formen

1141
Doppelspitzplatte

1160
Rillenprofi l

240 x 115 x 20 / 11 mm 240 x 52 x 11 mm

240 x 52 x 18 / 11 mm 240 x 52 x 16 / 11 mm240 x 52 x 11 mm
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StoCera 1000 ermöglicht unterschiedliche plastische  
Formen in der Optik klassischer Baukeramik. Die hoch
glänzende Glasur und die changierenden Farbeffekte  
entstehen durch die Kombination des Rohmaterials und 
die offene Flammführung. Für eine einfache Handhabung 
greifen die Elemente das Format von klassischem Ziegel-
mauerwerk auf und eignen sich so perfekt zur Kombi
nation mit StoBrick.

311

300 301

303

302

310

330 350 355

360 361

Farbtöne (glänzend)

Bild unten: 
StoCera 1140, Farbton 
355; StoCera 1000, 
Farbton 360
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StoCera: Praxisbewährt

Dreifeldsporthalle, Berlin, DE
Bauherr: Bezirksamt Treptow-Köpenick, Berlin, DE 
Planung: Veauthier Meyer Architekten, Berlin, DE
Sto-Kompetenzen: StoCera 100, diverse Farbtöne, 
Format: 119 x 244 mm
Foto: Christoph Rokitta, Berlin, DE
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Vielfältige Möglichkeiten: Die folgenden Objektbeispiele 
zeigen auf, wie sich mit Keramik auf Wärmedämm-
Verbundsystemen und vorgehängten hinterlüfteten  
Fassadensystemen exklusive Gestaltungen mit höchster 
Dauerhaftigkeit schaffen lassen.

Kirche und Pfarrei, Zagreb, HR
Bauherr: Pfarrei St. Johannes der Evangelist, 
Zagreb, HR
Planung: Andrej Uchytil & Renata Waldgoni, 
Zagreb, HR
Sto-Kompetenzen: StoCera 1000, individuelle 
Farbtöne, Format: 240 x 52 mm
Foto: Fundació Mies van der Rohe, Barcelona, ES
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Stadthaus Zurlindenstrasse, Zürich, CH
Bauherr: Huggenbergerfries Architekten AG, 
Zürich, CH
Planung: Huggenbergerfries Architekten AG 
Zürich, CH
Ausführung: Robert Spleiss AG Fassadenbau, 
Küsnacht, CH; Peter Schönbächler, 
Affeltrangen, CH 
Sto-Kompetenzen: StoVentec C 
Foto: Beat Bühler, Zürich, CH
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Wohn- und Geschäftshaus Badstrasse 36, 
Baden, CH
Bauherr: Dosenbach-Ochsner AG, Dietikon, CH 
Planung: Schoop De Santis Architekten,  
Baden, CH
Ausführung: Ehrat AG, Dietikon, CH 
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario; StoCera 
Foto: Agrob Buchtal, Schwarzenfeld, DE
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StoVentec 
Glass: 
brillant

Glas ist ein langlebiges, witterungsbestä ndiges und 
recyclingfä higes Material, das vielfältige Möglichkeiten zur 
Fassadengestaltung bietet. Je nach architektonischem 
Konzept lassen sich unterschiedlichste Lösungen von matt 
bis hochglänzend oder sogar spiegelnd umsetzen.

102 Glas: ewige Schönheit
104 StoVentec Glass: glänzend gelöst
106 StoVentec Glass: praxisbewährt

Veranstaltungsgebäude MP09, Graz, AT
Bauherr: Dr. Michael Pachleitner Privatstiftung, Graz, AT
Planung: GSarchitects ZT-Gesellschaft m.b.H, Graz, AT
Ausführung: MA-TEC Stahl- und Alubau GmbH, Neutal, AT
Sto-Kompetenzen: StoVentec Glass
Foto: Gerald Liebminger, Graz, AT

118
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StoVentec Glass: brillant
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Bild rechts:
Interpane Glas 
Industrie AG, 
Lauenförde, DE

Herstellung und Applikation von StoVentec Glass

FormatGlas

Applikation 
auf System

VHF

Paneel-
fertigung Lieferung

Bedruckung Oberfl ächen-
bearbeitung

Farbton

Glas: ewige Schönheit

Glas beeindruckt die Menschen schon seit der 
Antike. Kaum verwunderlich, denn der Werkstoff 
bietet ein hohes ästhetisches Potenzial und ist 
gleichzeitig witterungsbestä ndig, langlebig und zu 
100 % recyclingfä hig. Gewonnen aus Quarzsand 
und anderen mineralischen Rohstoffen entsteht ein 
variantenreiches Material, das poliert, graviert, 
geä tzt, bedruckt oder sandgestrahlt werden kann. 
Und das sich je nach Wunsch von matt schimmernd 
über hochglänzend bis spiegelnd ausfü hren lässt.

Mit seinen besonderen Materialqualitäten zählt Glas 
zu den wichtigsten Werkstoffen moderner Architektur. 
Sto bietet maßgeschneiderte Lösungen zur Gestaltung 
opaker Glasfassaden.

Standard-
prozess

optional
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Frei gestalten im System
StoVentec Glass: brillant
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Oberfl ächengestaltung
∙ Farbton
∙ Bedruckung im Sieb- oder Digitaldruck
∙ Verspiegelung
∙ Mattierung / Ätzung, fl ächig oder partiell

Gestaltungsparameter

Fugenbild
Die Fugen bei StoVentec Glass sind offen 
und damit relevanter Teil der Gestaltung. 
Folgende Faktoren haben starken Einfl uss 
auf das Ergebnis:

∙ Fugenbreite von 5 – 12 mm
∙ Anordnung der Fugen versetzt, kreuzförmig 

oder frei

Format
∙ Rechteckige Formate bis 4,50 m Seitenlänge 

und bis 6 m² Fläche
∙ Individuelle Formen auf Anfrage möglich

bis 4,5 m Seitenlänge

max. 6 m²

5 – 12 mm

Corporate Architecture vom Feinsten: Mit dem 
Bürogebäude MP09 hat die Michael Pachleitner 
Group einen modernen Unternehmenshauptsitz 
erhalten, der einprägsam die Philosophie des 
international tätigen Brillenspezialisten widerspiegelt. 
Der „schwarze Panther“ überzeugt auf den ersten 
Blick durch seine expressive Architektursprache. 
Nach Plänen von GSarchitects entstand ein kühn 
gestalteter Entwurf mit dynamisch eleganter 
Formgebung und mit schwarz glänzender Fassaden-
oberfl äche aus Glas. Ein markantes Detail des 
winkelförmig ausgeführten Komplexes ist die frei 
auskragende Gebäudespitze entlang des nördlich 
verlaufenden Autobahnzubringers. Prägend ist 

außerdem die erhabene Sockelzone aus Beton 
als Ausgleich für das leicht abfallende Grundstücks-
gelände. Im Zusammenspiel der verschiedenen 
Elemente ist ein auffälliger Akzent inmitten des 
urbanen Umfeldes entstanden. Die schwarz 
glänzende, durch dynamische Öffnungen unter-
gliederte Hülle wird zusammengesetzt aus 1800 
unsichtbar befestigten StoVentec Glass Paneelen. 
Mit ihrem linearen, aber vielfach aufgebrochenen 
Fugenbild betonen die horizontal verlegten 
Glaselemente die außergewö hnliche Architektur 
des skulpturalen Baukörpers.

StoVentec Glass: 
glänzend gelöst

StoVentec Glass ermöglicht die Umsetzung markanter 
Glasfassaden. Bei dem Grazer Bürogebäude MP09 betont 
das vorgehä ngte hinterlü ftete Fassadensystem die außer-
gewö hnliche Dynamik des Entwurfs.

Veranstaltungs-
gebäude MP09, 
Graz, AT
Bauherr: Dr. Michael 
Pachleitner Privat-
stiftung, Graz, AT
Planung: GSarchitects 
ZT-Gesellschaft m.b.H, 
Graz, AT
Ausführung: MA-TEC 
Stahl- und Alubau 
GmbH, Neutal, AT
Sto-Kompetenzen: 
StoVentec Glass
Foto: Gerald Liebminger, 
Graz, AT
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StoVentec Glass: 
praxis bewährt

Bayerisch-Böhmisches Kulturzentrum, 
Schönsee-Freyung, DE
Bauherr: Stadt-Verwaltungsgemeinschaft 
Schönsee, DE
Planung: Brückner & Brückner Architekten GmbH, 
Tirschenreuth, DE
Ausführung: Faco Metallbau, Plößberg, DE
Sto-Kompetenzen: StoVentec G, Glas rückseitig 
bedruckt
Foto: Guido Erbring, Köln, DE
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Krankenhaus Freyung, Freyung, DE
Bauherr: Kliniken am Goldenen Steig gGmbH, 
Freyung, DE
Planung: Heito Winter, plan|4 architekten GmbH, 
München, DE
Ausführung: SBS Metallbau GmbH, Fensterbach, DE
Sto-Kompetenzen: StoVentec Glass mit Unter
konstruktion
Foto: Boris Storz, München, DE
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Construction d’un bâtiment HQE à l’institut 
la Persagotière, Nantes, FR
Bauherr: Institut La Persagotière, Nantes, FR
Planung: Forma 6, Nantes, FR
Ausführung: Engie Axima (anciennement Cofely 
Axima) Nicolas Terrien, conducteur de Tx, FR
Sto-Kompetenzen: StoVentec Glass
Foto: Photographe à La Baule / Nantes-Hadrien Brunner, 
Loire-Atlantique, FR
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Wohnanlage Residence Unik – Zac Seguin, 
Paris, FR
Bauherr: Nexity, Paris, FR
Planung: BECKMANN N’THEPE ARCHITECTS,  
Paris, FR
Ausführung: Astec Projects Ltd., Reading, UK
Sto-Kompetenzen: StoVentec Glass, StoVentec R, 
StoTherm Classic®

Foto: Manuel Panaget, FR
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Frei gestalten im System

StoGlass 
Mosaic: 
Gestaltung 
in Pixeln

Mit StoGlass Mosaic lassen sich Glasmosaike schnell und 
bequem auf einem VHF- oder WDV-System umsetzen. 
Je nach Gestaltungskonzept sind unterschiedlichste 
Farbkombinationen, Farbmischungen, Formatwechsel oder 
unterschiedliche Fugengestaltungen möglich.

St. Jacobstraat, Utrecht, NL
Bauherr: Klokgroep, Nijmegen, NL
Planung: K3 Architectuur, Arnhem, NL
Ausführung: Lurvink Afbouw bv, Lichtenvoorde, NL
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoGlass Mosaic
Foto: Norbert Duijvelshoff, Tiel, NL
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Bild rechts:
Egal ob WDVS oder 
VHF: Die vorgefertigten 
Bögen werden auf den 
bewehrten Unterputz 
aufgeklebt.

Glasmosaike: seit jeher 
beeindruckend

Bereits zur Antike galt die Technik des Glasmosaiks als 
beliebte Gattung der bildenden Kü nste. Mit StoGlass Mosaic 
greifen wir diese Technik auf und bieten vorgefertigte 
Glasmosaiken, die sich auf einem VHF- oder WDV-System 
umsetzen lassen.

Schon im Altertum waren die Menschen dazu in 
der Lage, den Werkstoff Glas zu Glasmosaiken zu 
verarbeiten. Im Spiel der Formate und durch das 
motivbildende Zusammenfügen von verschieden-
farbigen Teilen entstanden bereits damals raffi  nierte 
Muster oder Bilder.

Mit StoGlass Mosaic knüpfen wir an diese Tradition 
an. Für eine einfache und schnelle Verarbeitung 
bieten wir die Glasmosaiken in vorgefertigten Bögen 
an, die sich bequem auf einem VHF- oder WDV- 
System umsetzen lassen. Das Sortiment umfasst 

drei verschiedene Formate in über 40 Farbtönen. 
Je nach Gestaltungskonzept sind Farbkombinationen, 
Farbmischungen, Formatwechsel oder unterschied-
liche Fugengestaltungen möglich. Auf Wunsch 
lassen sich auch Rundungen umsetzen. Weiterer 
Vorteil: Das Material Glas ist witterungsbestä ndig, 
langlebig und zu 100 % recyclingfä hig.

Herstellung und Applikation von StoGlass Mosaic

Standard-
prozess

optional

Format Verfugung

Kleinformat 
(Mosaik)

Glas

Motivbildung

Applikation 
auf System

WDVS

VHF

LieferungFarbton

Farbton

Frei gestalten im System
StoGlass Mosaic: Gestaltung in Pixeln
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StoGlass Mosaic: 
facettenreich unter-
gliedert

Im Zentrum der niederländischen Stadt Utrecht ist ein 
siebengeschossiges Büro- und Geschäftsgebäude 
umfassend modernisiert worden. Der zuletzt durch 
die ING-DiBa genutzte Bau war Ende der 1950er-Jahre 
von Architekt Hans Knoop im Stil der Nachkriegs-
moderne errichtet worden. Mittlerweile stand die 
Immobilie aber schon seit längerem weitgehend 
leer und musste dringend saniert werden. Nach 
dem Umbau ist die Handelskammer in das Gebäude 
eingezogen.

Mit der Planung und Umsetzung des Projekts war 
das Büro K3 Architectuur aus Arnheim beauftragt 
worden. Um eine zeitgemäß-moderne Fassaden-
optik zu erreichen, gleichzeitig aber den Charakter 
des ursprünglichen Entwurfs zu erhalten, entstand 
die Idee für ein ungewöhnliches Facelifting. Die 
markanten Brüstungen in der Vorder- und Seiten-
fassade sind dabei erhalten geblieben, wurden aber 
mit einem Glasmosaik in bewegten Farbstrukturen 
gestaltet. Den Architekten gelang so eine ästhetische 
Neuinterpretation der vorhandenen Architektur, 
die den monotonen Ausdruck der horizontalen 
Fassadenbänder auf überraschende Weise 
transformiert.

Das fertige Ergebnis wirkt wie ein dynamischer 
Regenfall, der frisch aufgetragene hellere Farben 
abwischt und von oben nach unten über der 
dunkleren Fassade verlaufen lässt. Komplettiert 
wird die Ansicht durch eine neue Glasfassade mit 
extrem schmalen Profi len im Erdgeschoss. Das 
großfl ächige Gebäude hat damit einen deutlich 
leichteren, beinahe schwebenden Charakter 
erhalten.

Ebenso ungewöhnlich wie das fertige Ergebnis 
gestaltete sich bereits die Ideenfi ndung für den 
Entwurf. Nach längerer Suche nach einer passen-
den Farbreferenz waren die Architekten auf die LP 
„Golden Vessel“ der Band Foals x Honne gestoßen. 
Das Cover der Langspielplatte zeigt einen fl ießen-
den Farbverlauf von hell zu dunkel. In enger 
Kooperation mit dem Bauherrn und mit Sto 
entstand schließlich die Idee, diese vibrierende 
Optik mit Glasfl iesen aus dem StoGlass Mosaic 
Sortiment zu adaptieren.

Im Rahmen der Umsetzung musste der Entwurf 
zunächst in eine Pixelzeichnung übertragen und auf 
die vorhandenen Fassadenabmessungen skaliert 
werden. Jedes Pixel repräsentiert dabei eine Fläche 
von 50 x 50 mm, entsprechend der Größe der 
Mosaikfl iesen. Parallel dazu wurden auch die 
passenden Farbtöne der einzelnen Pixel aus dem 
Farbsystem von StoGlass Mosaic bestimmt. Die 
darauf aufbauend angefertigten Glasmosaikbögen 
wurden anschließend auf der Baustelle direkt auf 
dem zuvor aufgebrachten Wärmedämm-Verbund-
system StoTherm Vario verlegt. Nach der Einteilung 
und Markierung der Flächen war zunächst ein 
mineralischer Klebemörtel vollfl ächig aufgetragen 
und vertikal abgezahnt worden. Im nächsten Schritt 
konnten die Fachhandwerker dann damit beginnen, 
die Glasmosaikbögen aufzukleben, auszurichten 
und anzudrücken. Nach dem Trocknen und dem 
Abziehen der Trägerfolie wurden die StoGlass 
Mosaic Fliesen abschließend mit Schlämmfugen-
mörtel verfugt. Das fertige Ergebnis schafft eine 
dynamisch-bewegte Ansicht, die eine deutliche 
Aufwertung des Gebäudes ermöglicht.

St. Jacobstraat, 
Utrecht, NL
Bauherr: Klokgroep, 
Nijmegen, NL
Planung: K3 
Architectuur, Arnhem, 
NL
Ausführung: Lurvink 
Afbouw bv, Lichten-
voorde, NL
Sto-Kompetenzen: 
StoTherm Vario, 
StoGlass Mosaic
Foto: Norbert Duijvelshoff, 
Tiel, NL

StoGlass Mosaic ermöglicht die Umsetzung von attraktiven 
Glasmosaikfassaden. Bei der Sanierung eines Utrechter 
Geschäftshauses gelang mit dieser Lösung eine moderne 
Optik im Strichcode-Design.
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0025
Manhattan

0002
Pergamom

0035
Champagne

0005
Brown

0043
Nude

0004
Hazelnut

0003
Florence Brown

0001
Bright White

0009
Black

0027
Dark Grey

0024
Clear Grey

Fugen
∙ Verfugung mit Schlämmfugenmörtel
∙ Fugenmörtel tönbar
∙ Kontrastarmer Fugenmörtel für stärkere 

Flächenwirkung
∙ Kontrastreicher Fugenmörtel für stärkere 

Tiefenwirkung des Mosaiks

Gestaltungsparameter

Farbton
∙ 40 Farbtöne
∙ Glänzend oder matt
∙ Vorgefertigter Mix der Farbtöne zur 

Motivbildung möglich
∙ Mosaike werden vorgefertigt in Bögen 

298 x 298 mm auf die Baustelle geliefert

Format
Modulare Formate
∙ 50 x 50 mm (Herstellmaß 48 x 48 mm)
∙ 25 x 50 mm (Herstellmaß 23 x 48 mm)
∙ 25 x 25 mm (Herstellmaß 23 x 23 mm)

Zwei verschiedene Dicken
∙ 4 mm, 8 mm

ca. 2 mm

23 mm 48 mm

48
 m

m

23
 m

m
48

 m
m

29
8 

m
m

298 mm

StoGlass Mosaic
Unbunt- und Neutraltöne
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StoGlass Mosaic: 
ein- oder mehrfarbig



0034
Lime

0033
Corn

0032
Mandarin

0031
Orange

0030
Red

0045
Berry Red

0029
Burgundy

0047
Sugar Rose

0044
Lavender

0028
Amethyst

0006
Cotto

0007
Chocolate

0008
Mocca

0014
Surf

0010
Royal Blue

0017
Turquoise

0012
Blue Sky

0011
Steel Blue

0011
London Blue

0013
Shining Blue

0015
Ice

0016
Blue Cloud

0018
Venice Blue

0020
Emerald

0019
Ireland Green

0046
Lemon Grass

0021
Green Olive

0023
Grey Stone

0022
Highland Green

StoGlass Mosaic
Bunttöne
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Glasfliesen beeindrucken durch ihre Lichtreflexionen und 
die Tiefenwirkung des Glaskörpers. Sie vermitteln ein  
reflexreiches Spiel aus Licht und Farbe und bestechen 
durch ihre hohe Brillanz. Die homogene Farbwirkung und 
Farbbeständigkeit entsteht durch das Einschmelzen der 
Farbpigmente in die Rückseite der Glasplatte.
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StoGlass Mosaic: 
praxisbewährt

Sportzentrum Mitte, Heidelberg, DE
Bauherr: Stadt Heidelberg, Heidelberg, DE
Planung: Peter W. Schmidt Architekten GmbH, 
Pforzheim, DE
Ausführung: Kraft GmbH, Offenbach, DE
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario, StoGlass Mosaic
Foto: Johannes Vogt, Mannheim, DE
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Sporthalle, Rüsselsheim, DE
Bauherr: Magistrat der Stadt Rüsselsheim, 
Rüsselsheim, DE
Planung: Dierks Blume Nasedy Architekten BDA, 
Darmstadt, DE
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario; StoGlass Mosaic
Foto: lumen-Joppich und Dörr GbR, Frankfurt, DE
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Wohn- und Geschäftsgebäude, Frankfurt a. M., 
DE
Bauherr: Andrzej Lyson Projektentwicklung, 
Frankfurt a. M., DE
Planung: schneider+schumacher Planungs-
gesellschaft mbH, Frankfurt a. M., DE
Ausführung: Ried und Sohn GmbH, Frankfurt a. M., 
DE
Sto-Kompetenzen: StoVentec M; StoGlass Mosaic
Foto: Ben Knabe, Köln, DE
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Gesundheitszentrum, Oberkirch, DE
Bauherr: Hurrle Beteiligungs GmbH & Co. KG, 
Oberkirch, DE
Planung: Müller + Huber Architekten, Oberkirch, DE
Ausführung: eble ausbau + fassade gmbh, 
Hohberg, DE
Sto-Kompetenzen: StoTherm Vario; StoGlass Mosaic
Foto: Johannes Vogt, Mannheim, DE



Hauptsitz

Sto SE & Co. KGaA 
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen
Telefon	+49 7744 57-0
Telefax	+49 7744 57-2178

Infoservice
Telefon	+49 7744 57-1010 
Telefax	+49 7744 57-2010 
infoservice@sto.com 
www.sto.de 

A
rt

.-
N

r. 
01

25
60

  R
ev

.-
N

r. 
09

/0
9.

24
  P

rin
te

d 
in

 G
er

m
an

y

Die komplette Übersicht unserer rund 90 Sto-VerkaufsCenter  
finden Sie im Internet unter www.sto.de

Sto SE & Co. KGaA 
Vertriebsregion
Baden-Württemberg
August-Fischbach-Straße 4
78166 Donaueschingen
Telefon	+49 771 804-0
Telefax	+49 771 804-226
vr.bw.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA
Vertriebsregion  
Nord-West
Am Knick 22-26
22113 Oststeinbek
Telefon	+49 40 713747-100
Telefax	+49 40 713747-120
vr.nord-west.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA 
Vertriebsregion Bayern
Magazinstraße 83
90763 Fürth
Telefon	+49 911 76201-21
Telefax	+49 911 76201-48
vr.bayern.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA 
Vertriebsregion Ost
Ullsteinstraße 98-106
12109 Berlin-Tempelhof
Telefon	+49 30 707937-100
Telefax	+49 30 707937-130
vr.ost.de@sto.com

Sto SE & Co. KGaA 
Vertriebsregion 
Rhein-Main
Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Telefon	+49 6192 401-411
Telefax	+49 6192 401-711
vr.rheinmain.de@sto.com

Vertriebsregionen Deutschland


